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ООО "МТ ТЕХНИКА"

тел./факс: (495) 744-00-35
www.mttechnica.ru
Москва, Ивановская ул., 19/21
Офис расположен рядом со станцией метро "Тимирязевская".
	Открытые реанимационные системы для новорожденных

	
	Базовая комплектация
	Euro

	LN 91-G

(ALFAMEDIC, Чехия)

	1. Электронная терморегуляция с сервоконтролем температуры, автоматический/ручной режимы, 2 температурных датчика.

2. Освещение,  эргономичный дисплей с цифровыми значениями и меню управления на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

3. Электропанель с розетками для подключения дополнительного оборудования на центральной мобильной стойке. 
4. Кроватка с четырьмя прозрачными пластиковыми откидными бортами  и регулируемым углом наклона (по Тренделенбургу). Водонепроницаемый матрас без  подогрева.

5. Верхний тепловой модуль с двумя встроенными источниками лучистого тепла, возможность встраивания фототерапевтического устройства соответственно модификациям LN-91 G  или LN-91 S. Модуль может перемещаться на 90 град. 
5. Три полки, расположенные над кроваткой, регулируемые (по высоте и горизонтальной плоскости) и одна фиксированная полка.

7. Крепление для инфузионной терапии

- тепловой модуль с двумя нагревателями, галогеновым рефлектором и местом для фототерапевтической лампы;

- кроватка с габаритами: 50 x 80 см или  65 x 80 см
	7 700,00

	LN 91 - ECMO G

(ALFAMEDIC, Чехия)


	- размеры кроватки и тепловые модули с нагревателями  у модели LN 91 EC MO полностью соответствуют модификации LN 91 G;
- дополнительная регулировка высоты подъема кроватки до 40 см.
- все остальные элементы данной модификации соответствуют общей базовой комплектации для всех моделей.
	9 220,2

	
	Матрац с подогревом RD-95 модель G   (размер 65 x 80 cм)
	1 700,00

	
	Фототерапевтическая лампа, встроенная внутри модуля для подогрева, модель G
	1 600,00

	
	Защитные очки
	10,00

	
	Временной модуль AP-94 с сигнализацией Apgar 
	300,00

	
	Точечный галогеновый светильник
	260,00

	
	Кислородная палатка, пластиковая, диаметр 500 мм 
	280,00

	
	O2-флоуметр
	130,00

	
	Центральный распределение кислорода, 4 выхода, нижнее размещение  под кроваткой 
	330,00

	
	Медицинский кислородный отсасыватель для неонатологии (нерегулируемый)
	232,00

	
	Медицинский кислородный отсасыватель для неонатологии , регулируемый
	320,00

	
	Ингалятор(увлажнитель) с регулятором
	870,00

	
	Зажим (фиксатор) для установки дополнительного оборудования (например – инфузионная стойка и др.)
	60,00

	
	Подвижная стойка
	120,00

	Инкубаторы для новорожденных

	Inka SI-302
(TSE, Чехия)
	Базовая комплектация
	

	
	- измерение температуры тела пациента и воздуха;
- система увлажнения, механическое регулирование уровня влажности;
- система подачи кислорода;
- шкаф нижнего размещения с четырьмя полками (2-е -  съемные);
- набор различных сигналов тревог: отключение основного электропитания, снижение/повышение температуры тела от установленного параметра,  снижение/повышение температуры воздуха, неисправность вентилятора, неисправность датчика температуры тела, отключение нагревателя;
- 6 удобно расположенных окон для доступа к ребенку (2+2+1+1);
- встроенный поддон для рентгеновской кассеты

- откидывающаяся верхняя крышка
- наклон детского ложа (3 и 8 град.) и возможность его выдвижения вперед при откинутой крышке 

- тележка (подставка) инкубатора имеет 4 антистатических колеса, 2 из них оснащены тормозом 

- удобная эргономичная панель управления
	9 700,00

	
	Опции
	

	
	Встроенный O2-флоуметр для измерения концентрации кислорода
	540,00

	
	Определитель изменения уровня влажности внутри камеры 
	600,00

	
	Переоборудованная нижняя часть инкубатора на регулируемую по высоте стойку с двумя полками, 4-мя колесами ( два – тормозные).
	1 590,00

	
	Двойные стенки
	450,00

	
	Держатель шлангов внутри камеры
	40,00

	
	Фототерапевтическая лампа FLM 222 для лечения гепатита у новорожденных, холодный свет 
	1 600,00

	
	Электрический медицинский отсасыватель для педиатрии  ES 93
	700,00

	
	Расходные материалы
	

	
	Бактериальный фильтр P3
	20,00

	
	Датчик кислорода  
	180,00

	

	Inka SI-302/600
(TSE, Чехия)
	Базовая комплектация
	

	
	- электронная система управления и контроля за функциями инкубатора;
- измерение и контроль температурного режима;
- измерение и контроль уровня концентрации кислорода;
- широкий набор сигналов тревог для контроля работы инкубатора: отключение основного электропитания, снижение/повышение температуры тела/воздуха от установленного уровня; неисправность вентилятора, неисправность датчиков температуры тела/воздуха, концентрации кислорода, уровня влажности;

повышение температуры до критического уровня, повышение/снижение уровня концентрации кислорода и уровня влажности относительно установленных параметров, снижение/повышение частоты дыхания и и пульса у новорожденного относительно установленного, контроль герметичности камеры инкубатора;
- прочные 10-мм пластиковые стенки;
- нижнее размещение двух полок, 4 колеса, 2 из них оснащены тормозом;
- механизм подъема/опускания матраса (по Тренделленбургу и Фоулеру) на ±12°
- съемная кассета для рентгеновских исследований;
- съемный матрац.
	16 000,00

	
	Опции
	

	
	Переоборудованная нижняя часть инкубатора на регулируемую по высоте стойку с двумя полками, 4-мя колесами (два – тормозные) вместо тумбочки
	1 680,00

	
	IV pole with shelve
	230,00

	
	Держатель шлангов внутри камеры
	40,00

	
	Фототерапевтическая лампа FLM 222 для лечения гепатита у новорожденных, холодный свет
	1 600,00

	
	Электрический медицинский отсасыватель для педиатрии ES 93
	700,00

	
	 Расходные материалы
	

	
	Бактериальный фильтр P3
	20,00

	
	Датчик кислорода  
	180,00

	Пульсоксиметры

	ВРМ-200

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Пульсоксиметр с плетизмографической волной

- Параметры: SpO2 (цифровая оксиметрия пульса), ЧСС, ж/к дисплей, плетизмограмма, запись трендов в течение 12 часов, настраиваемые пределы тревоги, встроенный аккумулятор.                                                        

Вес: 3,5 кг. Размеры (см): 75х22,5х17,5
	1 200,0

	PALMCARE (Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Портативный пульсоксиметр с плетизмографической волной

- Параметры: SpO2 (цифровая оксиметрия пульса), ЧСС, индикатор пульса, ж/к дисплей 70,7 х 38,8 , плетизмограмма, тренды до 72 часов, настраиваемые пределы тревоги, встроенный аккумулятор, возможность работы от сети..                                                

Вес: 286 г, 346 г (с аккумулятором). Размеры (см): 4,5х19,0х8,8 см.
	960,00

	Транспортные мониторы пациента

	Sentry-N

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор транспортный в неонатальной комплектации

- НИАД, температура (опция)
	2 100,00

	Sentry-NS

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор транспортный в неонатальной комплектации

- НИАД, температура (опция)
	2 250,00

	Sentry-NS-P

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор транспортный в неонатальной комплектации 

- НИАД, SpO2, температура (опция), встроенный принтер
	2 500,00

	Sentry-NST

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор транспортный в неонатальной комплектации

НИАД, SpO2, дисплей (плетизмограммы и тренды), температура (опция),
	2 450,00

	Sentry-NST-P

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор транспортный в неонатальной комплектации 

- НИАД, SpO2, дисплей (плетизмограммы и тренды), температура (опция), встроенный принтер
	2 700,00

	Мониторы пациента

	BPM-1000 (Matron)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция), температура (2 канала)
	4 400,00

	BPM-1000 P (Matron)
(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция), температура (2 канала), встроенный принтер
	4 950,00

	BPM-1000 w/EtCO2 (Matron)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция), температура (2 канала), капнография
	7 000,00

	BPM-1000  P w/EtCO2 (Matron)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция), температура (2 канала), капнография), встроенный принтер
	7 350,00

	BPM-700 (Gardian) (Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция) , температура
	3 500,00

	BPM-700 P (Gardian) (Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера,НИАД, ЧСС, частота дыхания, SpO2, ИАД (опция) , температура, встроенный принтер
	3 700,00

	BPM-730 (Gardian)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера, НИАД, ЧСС, SpO2
	3 100,00

	BPM-730 P (Gardian)
(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Монитор пациента в неонатальной комплектации 

- ЭКГ/определение пейсмейкера, НИАД, ЧСС, SpO2, встроенный принтер
	3 300,00

	Фетальные мониторы и допплеры

	BFM-900 (FETUS)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Фетальный монитор 

Большой цветной высококонтрастный графический Ж/к дисплеей 7'' (17.8 см), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и от аккумулятора. Регистрация сердечной деятельности одного плода. ЭКГ плода (опция).
	3 400,00

	BFM-900 (FETUS)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Фетальный монитор 

Большой цветной высококонтрастный графический Ж/к дисплеей 7'' (17.8 см), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и от аккумулятора. Регистрация сердечной деятельности одного или двух плодов. ЭКГ плода (опция).
	3 700,00

	BFM-900 (FETUS)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Фетальный монитор 

Большой цветной высококонтрастный графический Ж/к дисплеей 7'' (17.8 см), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и от аккумулятора. Регистрация сердечной деятельности одного или двух плодов, AST (для пробуждения плода). ЭКГ плода (опция).
	4 000,00

	BFM-900 Light (FETUS Light)

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Фетальный монитор 

Большой цветной высококонтрастный цифровой Ж/к дисплеей 7'' (17.8 см), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и от аккумулятора. Регистрация сердечной деятельности одного или двух плодов.
	3 000,00

	BFM-800

(Bionics/Biosys, Ю.Корея)
	Фетальный монитор 

Черно-белый Ж/к дисплеей, встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и от аккумулятора. Регистрация сердечной деятельности одного или двух плодов. ЭКГ плода (опция).
	2 700,00



	BT-200
(Bistos Co., Ю.Корея)
	Фетальный доплер 

Компактный и легкий прибор для определения частоты сердечных сокращений плода и позволяющий прослушать сердцебиение встроенный динамик. Длительное время непрерывной работы от батареи (1.5V AA ×2) (до 6 часов)

удобная сумка для переноски, гель.
	320,00
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